
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der  
Netzspannung 230 V. 
Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen 
 elektrischen Schlag erhalten!

DANGER

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED EINBAULEUCHTEN SET
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese 

Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Schaltplan Einbauleuchten:

Montage / Installation:
Bei Arbeiten am Stromnetz unbedingt vorher die gebäudeseitigen
Anschlussleitungen spannungsfrei schalten.
Die Einbaustrahler eignen sich zur Montage auf normal entflammbren Oberflächen. Achten Sie darauf, das 
der Untergrund geeignet ist das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.
Markieren Sie die Posi t ion der Einbaustrahler und sägen Sie die Aussparungen aus. 
Messen SIe den  zu bohrenden Durchmesser vor Ort an dem jeweiligen Einbaurahmen aus!! 
Achten Sie darauf, das keine Leitungen beschädigt werden.
Schliessen Sie die Leitungen an und achten Sie darauf, keine Leitung geknickt ist.
Beachten Sie, das die Kabel in der Decke in sogenannten Verteilerdosen verlegt werden.
Beachten Sie weiter, das die Kabel frei von Druck- und Zugkräfte sind. Schützen Sie alle Kabel und Isolie-
rungen vor eventuellen Beschädigungen.
Befestigen Sie den Strahler mit den dafür vorgesehenen Klammern in der Aussparung.  
Stellen Sie sicher, dass diese sicher mit dem Untergrund verbunden sind.
Der Mindestabstand zwischen der Lampe und entzündlichen Werkstoffen darf nicht weniger als 50cm betragen.  
Der Abstand zwischen dem obersten Teil der Leuchte und der Decke darf nicht weniger als 2,5cm betra-
gen.

Die Versorgungsleitung darf nicht die Metallteile der Einbauleuchte berühren.

Wir wünschen viel Spass mit dem Set!
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Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses 
Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein und sollten diese Betriebsanleitung genau 
beachten.

EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Motiv-Leuchte  entschieden haben.  
Stellen Sie sicher das vor der ersten Inbetriebnahme, kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. 
Sollten Sie Schäden am Stromkabel oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in 
Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
SICHERHEITSHINWEISE
Dieses  Gerät  hat  das  Werk  in  sicherheitstechnisch  einwandfreiem  Zustand  verlassen.  Um diesen 
Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender unbedingt die 
Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchs-anweisung enthalten sind.
Unbedingt lesen: 
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Das Set darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum 
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. 
Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor es Umgebungstemperatur erreicht hat!
Vor dem Arbeiten an den elektrische Geräte grundsätzlich vom Netzt trennen!
Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, 
nicht unter den Garantieanspruch fallen. Kinder und Laien vom Gerät fernhalten!
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-Arbeiten sind aus-
schließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35°C) oder extrem kalten (unter 10°C) Umgebungen. 
Das Gerät kann an jedem beliebigen Ort installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, daß das Gerät 
nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß keine Kabel 
frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Halten Sie einen Mindestabstand 
von 10 cm zum Gerät ein. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reini-
gungsmitteln, sondern verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch. Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige 
Veränderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.
Lampenaustausch/Sicherungsaustausch - Vorgehensweise:
Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 5 Minuten) und das Gerät allpolig 
von der Netzspannung trennen.  Zum Ersetzen der Lampen verwenden Sie bitte nur die entsprechnden  
passenden LED Leuchtmittel mit dem passenden Sockel. 
Dimmbare und nicht Dimmbare LEDs
Bei nicht dimmbare LEDs niemal in Verbindung mit Dimmer verwenden. Es besteht die Gefahr das die  
LEDs defekt gehen. Bei DIMMBARE LEDs immer einen Phasenabschnitt Dimmer verwenden, da sonst 
die Lebensdauer stark herabgesetzt wird.

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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