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Artikelnr.: 003710

27,95 EUR

Spannung: 230V

Sockel: GU10

Einbautiefe: 150 mm
Ausstattung: Aussenbereich nach IP67
Material: Edelstahl Kunststoff
Farbe: silbern
AuRendurchmesser: 110x110 mm
Schutzklasse: 1]

Befahrbar: bis 2 Tonnen
Einbau Durchmesser: 104 mm
Aufbauhthe: 4 mm

Bodeneinbau Strahler eckig starr 110x110 mm befahrbar

Eckige Bodeneinbauleuchte mit GU10 Fassung, geeignet fur Halogen Leuchtmittel oder energiesparende LED Leuchtmittel mit einem
Durchmesser von 50 mm.

Diese Leuchte kdnnen Sie direkt an das 230 Volt Netz anschliel3en. Es wird kein zusatzlicher Transformator (kurz Trafo) benétigt.
Wir bieten diesen Artikel auch im preisgilinstigen Set an.

Die Einbauleuchte ist geeignet fiir den AuBenbereich. Mit der Schutzklasse IP67 ist sie gegen Schmutz, Spritzwasser und Regen
geschitzt.

Das Einbau-Kunststoffgehduse ist witterungsfest und eine elegant wirkende Edelstahl Abdeckung rundet die Optik dieser Leuchte ab.

Diese Einbauleuchte eignet sich ideal fur Einfahrten wie z.B.: Ihre Garagenauffahrt.
Sie kénnen die Leuchte aber auch genauso als Effektbeleuchtung im Rasen oder auf der Terrasse einsetzen.

Wir kénnen Ihnen auch passende Anschlusskabel und Verteilerdosen fiir die Verlegung im AuBenbereich anbieten.
Die Bodeneinbauleuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert.
Klassischer Bodeneinbau-Strahler sehr gut z.B. fur die Auffahrt

Der Bodeneinbau-Strahler wird von uns in elegantem Edelstahl geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie bei uns unter: GU10
LED-Leuchtmittel.
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