Feuchtraum Einbau Spot Eisen rund IP44 inkl. ... !_ _ ED

https://www.lichted.de/Feuchtraum-Spot-rund-Deckeneinbau-Eisen-1P44.html

Artikelnr.: 007352

9,95 EUR

Anschluss: 230 Volt

Leuchtmittel: fur MR16 mit 50 mm Schirmdurchme
Sockel: GU10 Brandschutz Fassung
Ausfiihrung: Inklusive GU10 Fassung mit Zugentl
Belastbarkeit: max. 35 Watt

Einbautiefe: je nach Leuchtmittel

Farbe: Eisen gebirstet
AuRendurchmesser: 84 mm

Schutzart: IP44

Einbau Durchmesser: 57 mm

Aufbauhthe: 2mm

Feuchtraum Einbau Spot Eisen rund IP44 inkl. GU10 Fassung

Neue Feuchtraum Serie, runde Spots aus Aluminium mit einclips Technik fur den Leuchtmittel-Einbau.

Lieferung inklusive GU10 Brandschutz Keramikfassung mit Sicherheits Isolierteil, Zugentlastung
und einem hitzebestandigem Uberzug (direkter Anschluss an 230 Volt, kein Trafo benétigt).

Einfache Montage: der innere Ring lasst sich von hinten heraus driicken, das Leuchtmittel einsetzen und dann den Ring
wieder eindriicken.

Den GU10 Sockel auf die Anschliisse des Leuchtmittel stecken und den Einbaustrahler mithilfe der Federklammern in das
Bohrloch einsetzen und fixieren.

Das angegebene Mal} fur das Bohrloch ist ein Mindestmal. Das Bohrloch darf etwas gréR3er ausfallen, weil der Einbaustrahler
mit seinem Ausmal gewisse Toleranzen Uberdecken kann.
Sollten Sie ein deutlich groReres Bohrloch abdecken wollen, empfehlen wir unsere Druckguss Ausgleichsblenden.

Ideal fir LED Lampen bis 10 Watt und einem Reflektor-Durchmesser von @ 50mm.
Spot besteht aus ALU mit Schutzscheibe und Dichtung.

Beitrag zu Feuchtraum Einbaustrahler

AulBergewdhnlicher Feuchtraum Einbauspot sehr gut geeignet z.B. fir eine gut ausgeleuchtete
Terrasse
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