LED Leuchtstab gelb 10 Watt 900 Lumen 63cm ...
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Artikelnr.: 009110

38,95 EUR

Anschluss:
Verbrauch:
Lichtstrom:
Abstrahlwinkel:
Effizienz:
Schaltzyklen:
Dimmbar:

Sockel:
Energieeffizienzklasse:
Ausfiihrung:
Material:

Farbe:
Anschlussleitung:
Schutzart:

CRI:

Zindzeit:
Lebensdauer:
Abmessungen:
Lieferumfang:

230 Volt

10 kWh pro 1000 Stunden

900 Lumen

ca. 320 Grad

ca. 90%

bis 15.000 x

nein

T8

F

weil3es Anschlusskabel, inkl. Schnur
Kunststoff

Gelb

ca. 1,50 m Euronetzkabel mit Netzst
IP20

>=80

ca. 25000 Stunden
630 x 38 mm
inkl. 2 Stiick Kunststoff Halteklamme

LED Leuchtstab gelb 10 Watt 900 Lumen 63cm Schnur-Schalter IP20

LED-Leuchtstab Ausfiihrung mit weilRem Anschlusskabel, inkl. Schnurschalter und weif3en Endkappen.

Gelber LED Leuchtstab komplett und direkt anschlu3fahig mit Euro-Flachstecker und fiir den Innenbereich geeignet.
Gefertigt aus einer weilen LED Réhren mit farbigem Kunststoffrohr (iberzogen, fir Ilhre Dekorations- und Beleuchtungs-Anwendungen.

Fur Events, Musik-Veranstaltungen, Produktpréasentationen um Umgebungen oder Produkte effektvoll in Szene zu setzen - diese

LED-Leuchtstabe sind vielseitig einsetzbar.

Energiesparende LED R&hre T8 mit einer L&dnge von 0,60 m und einem 1,45 m Anschluss Kabel mit Eurostecker schwarz - direkt fir

die Steckdose.

Zwei transparente Kunststoff-Halteklammern fiir eine feste Installation gehéren zum Lieferumfang. Schaltbar z.B. liber schaltbare

Mehrfachverteiler.

Die wei3e LED Rd&hre liefert 900 Lumen (abzuglich Licht-Reduzierung durch das Farbrohr) bei gerade 10 Watt Leistungsaufnahme /

fir den Innenbereich.
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