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Artikelnr.: 007728

3,95 EUR

Anschluss: 230 Volt
Ausfihrung: Unterputz
Farbe: Reinweil3
Abmessungen: 80 x 80 mm
Kratzfest: Ja
Schaltvorgang: prellfrei

Unterputz Einsatz Lichtschalter mit Kontrolllampe

Lichtschalter-Einsatz mit roter Kontrollleuchte. Der Kontrollschalter ist eine spezielle Schaltervariante, die in der Schaltflache eine
Glimmlampe verbaut hat. Diese Glimmlampe zeigt Thnen an, ob der Schalter aktuell ein- oder ausgeschaltet ist.

Damit ist der Kontrollschalter ideal geeignet fir RAume in denen das Licht von auf3en eingeschaltet wird. So haben Sie auch bei
geschlossener Tur immer die Kontrolle, ob das Licht in dem Raum dahinter ausgeschaltet ist, oder sie es vergessen haben
auszuschalten.

Der Kontrollschalter wird als normaler Ein/Aus Lichtschalter angeboten. Dieser in der Design Variante mit der Rahmenfarbe in
Reinweil3 und ebenfalls weiRem Glasrahmen. Der Kontrollschalter wird in der Unterputz Variante geliefert, sie verbauen den Schalter
in ganz herkémmliche Unterputz Einbaudosen.

Dieser Unterputz Einsatz ist passend fur unsere Glasrahmen der ABELKA NUOVO Glasserie oder Einbaurahmen der LEVINA Serie.

HINWEIS zum Schaltverhalten der Kontrollleuchte: Die Kontrollleuchte leuchtet entgegengesetzt zum Schaltverhalten des
Lichtschalters. Das bedeutet, das Kontrolllampchen leuchtet, wenn der Schalter ausgeschaltet ist und erlischt, wenn der Schalter (also
das Licht) eingeschaltet wird. Dieses entgegengesetzte Schaltverhalten hat den Vorteil, dass die Kontrollleuchte gleichzeitig auch als
Orientierungslicht im Dunklen dient.
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