LED Stripe 5m kaltweifd 300x 5050 SMD LED ...

https://www.lichted.de/LED-Streifen-5m-kaltweiss-300x-5050-SMD-LED-IP63-weiss.html

1 ED

Artikelnr.: 005111

15,95 EUR

Spannung:
Leistung:
Verbrauch:
Lichtstrom:
Lichtfarbe:
Farbtemperatur:
Abstrahlwinkel:
Effizienz:
Schaltzyklen:
Dimmbar:
Energieeffizienzklasse:
Anzahl LEDs:
Ausstattung:
Ausstattung_02:
Schutzart:

CRI:

Zindzeit:
Lebensdauer:
Abmessungen:
Stromaufnahme:
Vergleichbar:
LED Type:

12V DC

48 Watt

48 kWh pro 1000 Stunden
450 Lumen pro Ifm.
kaltweifd

ca. 6500 Kelvin
ca. 180 Grad

ca. 90%

bis 100.000 x

ja

G

300

alle 5 cm kirzbar
Kleber 3M

IP63

>=80

Nein

bis 50000 Stunden
10 x 3 mm

4 A

Halogen 40W/Ifm
5050 SMD

LED Stripe 5m kaltweif3 300x 5050 SMD LED IP63 weil3

Die absolute Steigerung in Helligkeit. Der LED Typ 5050 (5 x 5 mm) ist grof3er und lichtstérker, als die kleinere Variante vom Typ 3528

(3,5 x 2,8 mm).

LED Streifen jetzt mit groRen 5050 SMD LEDs und zwar 300 Stiick auf 5 m Rolle flexibel und vielseitig einsetzbar. Der Stripe enthalt

somit 60 LED Elemente pro laufendem Meter.

Leistungsbeschreibung: Dieser 5050 SMD LED Typ hat eine Stromaufnahme von 0,7 Ampere pro Meter. Das entspricht einer

Leistung von 8,4 Watt pro Meter.

Bei 5 Meter LED Stripe bendtigen Sie ein Netzteil mit einer Leistung von mindestens 42 Watt oder einer Stromangabe von mindestens

3,5A.

Wahlen Sie zur Sicherheit ein Netzteil mit einer etwas héheren Leistung. Planen Sie den Stripe zu kiirzen oder zu teilen kann das

Netzteil kleiner ausfallen, oder Sie bendétigen gegebenenfalls zwei Netzteile.

Tipp: Fragen Sie nach einer Anfertigung - Stripes auf Langenzuschnitt und AnschluRstecker gelétet.
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