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Artikelnr.: 009866

194,95 EUR

Anschluss: Uber ca. 2,45 m loses Kabelende zul
Spannung: 12 Volt

Verbrauch: 44 kWh / 1000 Std.

Lichtfarbe: CCT von warmweif3 bis kaltweil3 eins
Farbtemperatur: von 2700 bis 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel: 360 Grad

Effizienz: 90%

Schaltzyklen: 100.000 x

Dimmbar: Ja

Energieeffizienzklasse: G

Ausstattung: Fernbedienung mit Dimmerfunktion
Ausstattung_02: EIN / AUS Funktion

Schutzart: IP65

CRI: >=80

Zindzeit: Nein

Lebensdauer: bis 50.000 Stunden

Abmessungen: 2 x 900 x 38 mm

Reichweite FB:

bis zu 20 m

Gabionen Beleuchtung weil3 2er Set a 0,90 m Lichtfarbe CCT von warmweil} bis kaltweil3 stufenlos ¢

Gabionen Beleuchtung weil3 - 360 Grad Abstrahlwinkel mit Dimmer und Funk-Fernbedienung.

Inklusive einem Netzteil im separaten Kunststoffrohr und Anschluss 230 Volt Giber ein Kabel zum Anklemmen.
Alles wassergeschutzt nach IP65.

Zum Lieferumfang gehéren:

1 x 2er Set 0,90 m je Leuchtsegment CCT von warmweil3 Uiber neutralweil3 zu kaltweil3 stufenlos verstellbar

Die effektive Leuchtlange des Sets betragt 1,80 m
Die beiden Leuchtsegmente des Sets sind direkt miteinander verbunden mit einem 0,40 m Verbindungskabel.

Lichtfarbe CCT = warmweif3 bis kaltweil} einstellbar per Fernbedienung

Was bedeutet CCT von warmweil3 bis kaltweil einstellbar?

Diese Leuchtmittel kdnnen praktisch alle Lichtfarben in einem Farbtemperaturbereich zwischen 2700 bis 6500 Kelvin darstellen.
Wechseln Sie Ihr Wunsch-Licht je nach Situation zwischen kalt- und warmweif3. CCT (correlated color temperature) bedeutet, dass
flieRend von warmweil3 nach kaltweifld gedimmt werden kann, also auch eine neutralweil3e Lichtfarbe ist einstellbar. Sie kdnnen

theoretisch jedes weil3e Licht zwischen 2700 K - 6500 Kelvin einstellen.

Der Anschluss erfolgt Uber ein 2 m langes loses Kabelende zum direkten Anklemmen an 230 Volt.
Alles wassergeschutzt nach IP65.

Die Montage ist horizontal oder vertikal méglich.

Made in Germany!
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Ideal fur die Montage in Gabionen und fiir andere schottergefiillite Drahtkorb Objekte. Benutzen Sie idealerweise transparenten
Glasschotter fir eine optimale Lichtwirkung.

Informationen und Montagevarianten fir die Gabionen Beleuchtung
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