
Montageanleitung 
LED-Beleuchtung für Akustikholz-Paneele

Einleitung
Diese LED-Beleuchtung ist für die Montage in Holz-Akustikpaneelen konzipiert. Sie eignet sich 
ebenso für andere Anwendungen wie indirekte Lichtakzente oder dekorative Hintergrundleuchten.
Die Sets sind komplett anschlussfertig und verwenden ausschließlich steckbare 12-Volt-
Verbindungen – es muss nichts gelötet werden.

COB-LEDs („Chip on Board“) erzeugen einen durchgehend homogenen Lichtstreifen ohne 
sichtbare Lichtpunkte. Die COB-LED-Streifen sind selbstklebend und bereits mit einem ca. 2 m 
langen Anschlusskabel sowie dem passenden Stecker für den Verteiler vormontiert.

Der Verteiler verfügt über eine Kupplung für DC-Steckverbinder im Format 2,1/5,5 mm, die direkt 
mit dem 2,1/5,5 mm-Stecker des Netzteils verbunden wird.

Obwohl alle Komponenten mit sicherer 12-Volt-Technik arbeiten, empfehlen wir bei Unsicherheiten 
die Installation durch einen Fachmann.
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Montagevarianten

1. Kunststoff-Variante (LED-Stripe direkt in die Fuge einkleben)
Bei dieser Variante wird der selbstklebende LED-Stripe direkt in die Fuge auf das Akustikmaterial 
geklebt. Ein zusätzlicher Träger ist nicht notwendig.

Nach dem Aufkleben wird die mitgelieferte Kunststoffabdeckung über den LED-Streifen in die 
Fuge geklemmt. Diese Abdeckungen sind in hellen und dunklen Ausführungen erhältlich, damit sie 
farblich zu den Paneelfugen passt.

Da die Abstände der Holzleisten je nach 
Hersteller variieren können, kann die 
Abdeckung später leicht an den 
seitlichen Schenkeln nach außen 
gebogen werden. Dadurch entsteht eine 
leichte Spannung, die für sicheren Halt 
sorgt. 

Der LED-Stripe und die Abdeckung 
können bei Bedarf auf die gewünschte 
Länge eingekürzt werden.

Hinweis: Die Seitenschenkel der Kunststoffabdeckungen werden von uns an einigen Stellen 
bewusst leicht vorgebogen. Dies geschieht mit einer Zange und kann auf den ersten Blick wie ein 
Knick oder eine Beschädigung der Abdeckung wirken. Diese Einkerbungen sind jedoch gewollt und 
dienen dazu, dem Anwender zu zeigen, wie die Abdeckung für einen sicheren Halt in der Fuge 
angepasst werden kann.
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2. Aluminium-Variante (LED-Stripe im Aluprofil)
Hier wird der LED-Stripe bereits vormontiert in ein Aluminiumprofil eingesetzt und mit einer 
milchig-diffusen Abdeckung versehen.
Die komplette Aluschiene wird über 
den rückseitigen Klebestreifen in die 
Fuge eingesetzt. Nach dem 
Abziehen des Schutzpapiers kann 
die Schiene direkt in der 
gewünschten Position eingeklebt 
werden.

Im Gegensatz zur Kunststoff-
Variante ist diese Ausführung nur 
eingeschränkt kürzbar, da die 
Leuchte vollständig vormontiert ist.

Auch diese Variante wird über dieselben steckbaren Adapter / Verteiler und das Netzteil verbunden 
und kann direkt an die Steckdose angeschlossen werden.

Elektrischer Anschluss
Alle gelieferten Systeme sind steckfertig. Die LED-Streifen werden über die beiliegenden Verteiler 
miteinander verbunden. Der Verteiler besitzt einen DC-Stecker, der direkt an das Netzteil 
angeschlossen wird.
Es müssen keine Arbeiten an offenen Kabeln durchgeführt werden.

Planung und Kabelverlegung
Vor der Wandmontage der Paneele sollte festgelegt werden, wo die Leuchten sitzen sollen.
Um die Kabel unsichtbar zu verlegen, kann im Akustikschaum ein kleines Loch oder ein schmaler 
Schlitz (z. B. mit einem Teppichmesser) gesetzt werden, durch den die Kabel nach hinten geführt 
werden.
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Hinweise und Sicherheit

Lieferumfang
Schienen und Abdeckungen können verpackungsbedingt ineinander gesteckt sein. Bitte entnehmen 
Sie alle Teile vollständig aus der Verpackung und prüfen Sie die bestellte Menge.
Eine Lieferung umfasst:

• die bestellte Anzahl an Lichtleisten

• einen Verteiler

• ein Netzteil

Holzpaneele sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Paneeltoleranzen
Da die Fugenbreiten je nach Paneelhersteller unterschiedlich sein können, empfiehlt es sich, die 
Leuchten bei Bedarf zusätzlich mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebeband auf dem 
Akustikschaum zu fixieren.

Sicherheitshinweise
Das Produkt wird in einwandfreiem Zustand ausgeliefert. Um einen sicheren Betrieb 
sicherzustellen, sind die Hinweise dieser Anleitung zu beachten. Kleinteile und 
Verpackungsmaterial sind von Kindern fernzuhalten.
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